Elvitan avulla saat tilaa kaikelle arvostamallesi. Tarkkaan valitut tuotteet ja
ELVITA dlykkadt ratkaisut helpottavat eldmad edullisesti.
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Kaapin alle asennettava
ul dettdvd  Saddettavat  Hiilisuodati Helposti . . .
S i listvarsiel  pundiserova li@STTUUIRTIR
opeudet

e 60cm leved

e Ulosvedettéva

e 3 puhallinnopeutta

e 2 LED-lamppua (1,5 W)
¢ Helposti puhdistettava

Hillitty ulosvedettava liesituuletin, jossa
helppokdyttoiset sadtimet

Tama liesituuletin on helppokdyttdinen ja hoitaa homman.
Ulosvedettdvd, 3 puhallinnopeudella ja sisGdnrakennetulla
LED-valoilla varustettu liesituuletin integroituu saumattomasti
kaappiin jo tekee ruoanlaitosta nautittavaa.

Tehokas suorituskyky eri puhallinnopeuksilla

Voit valita liesituulettimen puhallinnopeuden tarpeidesi mukaan.
Tamda on todellinen ystava keittiossd, silld se pitéd
ruoanlaittoympdriston raikkaana ja rasvattomana.

Mahdollisuus kayttaa hiilisuodatinta

Taman liesituulettimen voi asentaa olemassa olevaan hormiin,
mutta siind voi kayttdd myos hiilisuodatinta. Hiilisuodatin
poistaa epdpuhtaudet ja hajut ilmasta, kun se kierrdtetddn
takaisin keittiodn. Molemmat asennusvaihtoehdot tarjoavat
erinomaisen tehokkaan liesituulettimen.

Energiansddstolamput

Sisddnrakennettu LED-valot tuottavat tehokkaan valon
murto-osalla tavallisten lamppujen energiankulutuksesta, ja
myos niiden kayttoikd on huomattavasti pidempi.

Helposti puhdistettava suodatin

Irroteftava alumiininen rasvasuodatin on helppo puhdistaa.
Pese suodatin kdsin tai jctd likainen tyd astianpesukoneelle.
Tama vain vahan tai ei lainkaan huoltoa kaipaava liesituuletin
ylittd& aina odotukset. Nauti karyttémdastd ja ongelmattomasta
ruoanlaittokokemuksesta.

© 2026, Elon Group AB. All rights reserved.



ELVITA

Tuotteen ominaisuudet
Vari

Asentaminen

Saadintyyppi

Suodattimen tyyppi

LED-lamput

Nopeustasot

Vastavedon vaimennin

Tekniset tiedot

Nettopaino

Korkeus

Leveys

Syvyys, sdddettava
Vahimmadaiskorkeus sdhkélieden ylla
Vahimmadaiskorkeus kaasulieden yllé

Hormilahto, halkaisija
Virtalahde

Vuotuinen energiankulutus (AEC)
Johdon pituus, pistokkeen tyyppi
Nimellisteho

Aénitehotaso, véihimmdisnopeus (LWA)
Aénitehotaso, enimméisnopeus (LWA)
Adnitehotaso, tehostus (LWA)
Moottorin teho

Enimmadisilmavirta

Mitattu ilmavirtausnopeus parhaan
hyotysuhteen pisteessd

Energiatehokkuusluokka
Rasvansuodatuksen tehokkuusluokka
Nestedynamiikkatehokkuus
Nestedynamiikkatehokkuusluokka
Valaistusjtriestelmdan nimellisteho
Valotehokkuusluokka

Mallin tunniste

Musta
Ulosvedettava
Kosketa

Alumiini, hili

6,8 kg

200 mm

595 mm
300-463 mm
650 mm

750 mm

150 mm

AC 220-240VV,
50 Hz

22,2 kWh/a
1,3 m, F-tyyppi
78 W

49 dB

61dB

75W

340,8 m3/h

199 mé/h
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Lisatietoja tuotteen energiatehokkuudesta on osoitteessa
https://eprel.ec.europa.eu/. Kaytd mallin tunnistetta tietojen

|6ytamiseen.

Elvita-tuotteita jakelee ja markkinoi Elon Group AB.
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