SIEMENS

iQ100, Utdragbar koksflakt, 60
cm, Silvermetallic
LI64MC521

Extra tillbehor

LZ111TB14 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
LZ11ITI14 Clean Air kolfilterset std

LZ46521 Grepplist 60 cm, vit

LZ46561 Grepplist 60 cm, svart

Kraftfull utdragbar koksflakt som praktiskt taget blir osynlig

tack vare sin placering i 6verskapet.

v Utdragbar panel: Utdragbar del pa en teleskopisk koksflakt som
fangar upp anga och matos.

v LED Belysning: Ljusstyrka for inspirerat och problemfritt
matlagande

v LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.

v 15 ars tillganglighet av reservdelar: Uthallig drift av produkterna.

Tekniska data

KONSTIUKEION: w.ntiiiti it Pull-out
Anslutningskabelns ldngd:

NisChmatt (H X B X D) covvvveeeeeieeiiieieeee e 162mm x
526.0mm x 290mm mm

HOJA: et 203 mm
Minsta avstand till elektrisk hall: 430 mm
Minsta avstand till gashall: .......ccccoooeiiiiiiiniiiciee. 650 mm
NETEOVIKE: .eeeniiiiiiiit i 8.8 kg
TYP AV rEGIAGE: w.eiiiiiiiiiiiee ettt Mekanisk
Antal hastighetsinstallningar: .........coocevuieiiinienieeceee e 3
Max kapacitet: .................. ...394 m3/h
Max luftfléde recirkulation: ...238 m3lh
Max TUFEFIOAE: w.eeeeiiiiiiieiieeeee e 394 m3/h
ANTAl TAMPOT: ettt ettt e e e eennraeeeas 2
Ljudniva, dB: .eeeeeeeeeeieeiieie et 68 dB(A) re 1pW
Diameter pa luftutlopp: ........ 150 mm
Material fOr fettfilter: . ... Tvattbart
aluminium

EAN KOG: . 4242003979181
Anslutningseffekt: ........coviiiiiiiiiii e 108 W
SAKINGSSKYA: ..eeeiiiiieiiiie e 10A
SPANNING: cntieitieieetie ettt sttt 220-240V
FIEKVENS: vttt 50 Hz
EIKONtaKE: .o Jordad stickkontakt
Typ av installation: .......ccooeeiiiiiiiiiiiecceeeeeeeen Integrerad

4 242003 979181
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SIEMENS

iQ100, Utdragbar koksflakt, 60
cm, Silvermetallic
LI64MC521

Design:

« Utdragbar fldkt, 60 cm

* F6r montering i ett 60 cm brett vaggskap, 60 cm
* For franluft eller kolfilterdrift

Huvudfunktioner:

* Kondensatormotor

* Belysning: 2 st 5W LED-lampor
* Fargnyans: 3500 K

e Ljusstyrka: 131 lux

« 2 fettfilter av metall.

Komfort:

* Vippstrombrytare for flakteffekt och belysning
* 3 hastigheter

Rengoring:

* Metallfettfilter diskmaskinssakert

Prestanda franluft:

* Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppna
foéljande varden i utsugsldge:

* Lage 1: utsugningskapacitet 276 m3/t; Ljudniva 61 dB(A) re1pW
* Lage 2: utsugningskapacitet 336 m3/t; Ljudniva 65 dB(A) re1pW
* Ldge 3: utsugningskapacitet 394 m3/t; Ljudniva 68 dB (A) re1pW
* Energiklass: C (pa en skala fran A++ till E)

* Normal férbrukning: 57.3 kWh/ar*

* Flaktens energiklass: D

* Belysningens energiklass: A

* Fettfiltrets energiklass: B

Prestanda Recirkulation:
« Vid kolfilterdrift behovs ett kolfilterset (extra tilbehor)

* Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din apparat uppna
féljande varden i recirkulationsldge med standardrecirkulationssats
(finns som tillval):

* Ldge 1: kapacitet 190 m3/t; ljudniva 66 dB(A) re1pW
e Ldge 2: kapacitet 220 m3/t; ljudniva 69 dB(A) re1pW)
* Lage 3: kapacitet 238 m3/t; ljudniva 71 dB (A) re1pW)

Teknisk information:

e Forbrukningsdata:

* Anslutningseffekt: 108 W

e Spanning: 220 - 240V

« Tillverkad i Tyskland

Planerings- och installationsinformation:

¢ Dimensioner (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
* Matt for inbyggnad (HxBxD): 162 x 526 x 290 mm
* Anslutningskabel 1.75 m

* Diameter rér @ 150 mm

* Grepplist i rostfritt stal medfoljer
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SIEMENS

iQ100, Utdragbar koksflakt, 60

cm, Silvermetallic
LI64MC521

Mattskisser
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SIEMENS

Mattskisser
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