SIEMENS

|Q3001 Ska pSI nteg re rad kOkSﬂa kt: v Matt finish: Modern matt yta med farre synliga fingeravtryck.

80 cm, Kla rg las. Mattsvart v Storsta forvaringsutrymme: T-formad flakt tillater férvaring av
! ' upp till 10 kg pa varje sida.

U85 BCCGO v Maximal flexibilitet: M&jliggor olika skaplayouter.

v Dual-filter system: Tva filter tar bort fett, anga och starka lukter.
v S6mlos integrering: Planmonteras for ndstan osynlig installation i
Overskap.

Beskrivning

Tekniska data

KONSTIUKLION: ©.vviiieeeiiiiiieeeeeeiieeee e Built-in/Built-under
Anslutningskabelns [angd: ........cccooieiiiiniiniiiiiicceeee 130 cm
NisChmatt (H X B X D) cuvvveeeeeeieeiieiieeeeeeeiieeeee e 340mm x

. o 760.0mm x 300mm mm
Extra tillbehor HOJA: vvreeerrereeeseeeeet ettt 60 mm

Minsta avstand till elektrisk hall .430 mm

LZ11I1BB16 Clean Air Plus luktfilter for ersattning Minsta avstand till gashall: .650 mm
LZ11IBI16 : NETEOVIKE: .ottt 9.0 kg
LZ111BK62 Skorstensférlangning vagg 450-854 mm Typ av reglage: .... Mekanisk
LZ11IBN62 Skorstensférlangning vagg 187-360 mm Antal hastighetsinstallningar: ............cccccoiiiiiiiiii 3
LZ31XXE11 : MaX Kapacitert: ...c...evvveeriiiriiiiieiicriceecsecs e 582 m3/h
LZ31XXH12 : Max luftflode recirkulation: ..........coceevieniiiniiiniicniiniiens 521 m3/h
Max UFEFIOAE: ..eeeiiiiiiiiiiiceece e 582 m3/h
ANTAl TAMPOT: .ttt e st e e e e nnraeeeas 2
Ljudniva, dB: .............. ..65 dB(A) re 1pW
Diameter pa Iuftutlopp: ...ocovevieiiiieniiiieceeeeeeeee 150 mm
Material for fettfilter: .. .Tvéttbart rostfritt stal
EAN KOd: ..o 4242003976449
Anslutningseffekt: ... 200 W
SPANNING: cetieiiieiiieit ettt 220-240V
FreKVENS: ..ot 50; 60 Hz
Elkontakt: ......... .Jordad stickkontakt
Typ av installation: .......coceeeveiniiniiiiiiciccececceee Integrerad

4 242003 976449
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SIEMENS

iQ300, Skapsintegrerad koksflakt,
80 cm, Klarglas, Mattsvart
LJ85BCC60

Beskrivning

Design:

* Installation i 6verskap

« Infélld installation for en somlds integrering i vaggskap.

* Glaspanel: Klarglas

« Utokat forvaringsutrymme: max 10 kg per sida pa koksflakten.
* For franluft eller kolfilterdrift

Huvudfunktioner:

« Effektiv motor

* 2 xLED 1.5W

* Fargnyans: 3500 K
e Ljusstyrka: 290 lux
« 2 fettfilter av metall.

Komfort:

* Flyttbar glaskapa

« Skydd for skap: extra skydd pa sidorna och baksidan mot anga.
* Tryckknappar for flakteffekt och belysning

* 3 hastigheter

Rengoring:

* L&tt att rengora, slata ytor och material.

» Metallfettfilter diskmaskinssdkert

* Behandlade ytor fér mindre kédnslighet for fingeravtryck

Franluftslage:

* Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppna
féljande vérden i utsugslage:

* Ldge 1: utsugningskapacitet 349 m3/t; Ljudniva 54 dB(A) re1pW
* Ldge 2: utsugningskapacitet 458 m3/t; Ljudniva 60 dB(A) re1pW
* Lage 3: utsugningskapacitet 583 m3/t; Ljudniva 65 dB (A) re1pW
* Energiklass: B (pa en skala fran A++ till E)

* Normal férbrukning: 70.5 kWh/ar*

* Flaktens energiklass: B

* Belysningens energiklass: A

* Fettfiltrets energiklass: B

Recirkulationslage:

* Long-life Clean Air-luktfilter absorberar starka lukter, sdsom fisk,
samt pollen. Livslangden kan férlangas upp till fyra ganger genom
att frascha upp filtret i ugnen.

* Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din produkt uppna
foljande varden i cirkulationsldage med Long-life Clean
Air-atercirkulationskit (finns som tillbehor):

* Ldge 1: utsugningskapacitet 333 m3/t; Ljudniva 61 dB(A) re1pW
* Ldge 2: utsugningskapacitet 441 m3/t; Ljudniva 68 dB(A) re1pW
* Lage 3: utsugningskapacitet 521 m3/t; Ljudniva 72 dB (A) re1pW

Teknisk information:

* Anslutningseffekt: 200 W
« Spanning: 220 - 240 V

* Tillverkad i Tyskland

« Tillgangligt Clean Air-luktfilter med upp till 4 ganger langre livslangd
Planerings- och installationsinformation:

« For installation i ett 80 cm brett dverskap , 80 cm

« Integrerad designflakt med komfort installasion: enkel montering

¢ Produktmatt (HxWxD): 340 x 798 x 298 mm

* Inbyggnadsmatt (HxWxD): min. 340 mm x 760 mm x min. 300 mm

« Distanser medféljer for montering i vdggskap med maxdjup upp till
360 mm.

* For montering i hogre vaggskap finns dekorativa
skorstensforlangningar som tillval.

¢ Diameter rér @ 150 mm
* Anslutningskabel 1.3 m
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iQ300, Skapsintegrerad koksflakt,
80 cm, Klarglas, Mattsvart

LJ85BCC60

Mattskisser

Matt i mm
Vy ovanifran
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Installationsexempel med kryddhylla
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A: Omrade utan gangjarn

Monteringsexempel i skap med tvarsla om inbyggnad
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B: Gas - fran grytgallrets 6verkant

C: El - fér Australien och Nya Zeeland
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Installationskrav vid ev. byte

A: Omrade utan gangjarn

Monteringskrav for att byta befintlig
inbyggnadslésning mot integrerad designhuv
utan stombyte
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SIEMENS

Mattskisser
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SIEMENS

Mattskisser

Matt i mm

A: Omrade utan gangjarn
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