Informationsblad

Delegerad férordning (EU) nr 65/2014

Leverantdrens namn eller varumarke Siemens
Modellbeteckning LI85BCC60
Arlig energianvandning 70,5 kWh/ar (annum)
Energieffektivitetsklass B
Flodesdynamisk effektivitet 23,5
Flodesdynamisk effektivitetsklass B
Belysningseffektivitet 46,0 Lux/W
Belysningseffektivitetsklass A
Fettfiltreringseffektivitet 91,0%
Fettfiltreringseffektivitetsklass B
Luftfléde (minimihastighet under normalt bruk) 349 m¥tim
Luftflode (maximihastighet under normalt bruk) 582 m¥tim
Luftburet akustiskt buller for A-viktade ljudeffektutslapp 54dB
(minimihastighet under normalt bruk)

Luftburet akustiskt buller for A-viktade ljudeffektutslapp 65 dB
(maximihastighet under normalt bruk)

EPREL-registreringsnummer: 2208624

Modell utslappt pa unionsmarknaden fran 01/01/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2208624

Leverantér: BSH Hausgerdate GmbH (Tillverkare) Webbplats: www.bsh-group.com
Ckndsupport:
Namn: Siemens Infoline Webbplats:

E-postadress: siemens-info-line@bshg.com Telefon: +49 894590-07

Adress:

Carl-Wery-Strasse 34
81739 Miinchen
Tyskland
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