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Din diskmaskin

Overkorg

Ovre spolarm
Justerbara spolzoner
Typskylt, med QR-kod
Bestickkorg

Undre spolarm

Grov- och finsil
Saltbehallare
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. Underkorg
ot 10. Diskmedelsfack
3 4 11. Behdllare fér spolglansmedel

Korgarnas utseende kan skilja sig beroende pé
diskmaskinens utférande.
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Installera diskmaskinen, se kapitel Installation. Darefter dppna luckan och tryck pa ®.

"Welcome to your ASKO. First time setup." visas i displayen forsta gangen diskmaskinen slas pa.
Det &r viktigt att du valjer ratt installningar for att uppna ett bra diskresultat. Se sidan 5.

Pa/Standbylage Display Start/Stopp

Valj program Valj programlage Auto luckdppning

Fordréjd start

Symboler i displayen: Text i displayen:

7 Auto luckdppning Rengér silarna

%¢ Fyll p& spolglans Kor Sjalvrengdring

8 Fyll p4 salt Se kapitel Skétsel och rengdring.

Sakerhetsanvisningar

¢ (O L&s instruktionerna noggrant och spara dem.



e Antal standardkuvert: 13

e Anvand inte diskmaskinen till ndgot utéver det som anges i denna
bruksanvisning.

e Belasta inte diskmaskinsluckan eller diskkorgarna med nagot ut-
dver diskgods.

e L amna inte diskmaskinsluckan i 6ppet lage eftersom den kan ut-
gbra en snubbelrisk. Skjut in korgarna for att undvika risken att
diskmaskinen tippar.

e Anvand endast maskindiskmedell!

e Denna maskin far anvandas av barn fran 8 ar och uppéat och av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental férméaga eller
brist pa erfarenhet och kunskap, férutsatt att de star under tillsyn
eller har fatt instruktioner om hur maskinen ska anvandas péa ett
sakert satt och ar medvetna om de faror som finns. Barn far inte
leka med maskinen. Rengoring och anvandarunderhall far inte
utféras av barn utan tillsyn.

e Skadad natsladd far endast bytas av tillverkarens servicecenter
eller ndgon med liknande fackmannamassig behorighet.

e Anvand diskmaskinen endast i hushallsliknande miljder for att
diska hushallsdisk. All annan anvandning ar otillaten.

¢ Placera aldrig diskgods med l6ésningsmedelsrester i diskmaskinen
pa grund av explosionsrisken. Disk som innehaller aska, vax och
smorijfett far heller inte diskas i diskmaskinen.

e Barn méaste 6vervakas. Lat inte barn anvanda eller leka med
diskmaskinen. Var séarskilt aktsam nér luckan &r éppen. Det kan
finnas diskmedelsrester kvar! Nar du fyllt pa diskmedel, starta
alltid diskmaskinen meddetsamma.

A\ VARNING! Knivar och andra spetsiga foremal maste stéllas med
spetsen nedat i bestickkorgen eller laggas horisontellt i dvriga
korgar.

A VARNING! Akta barnen — maskindiskmedel ar fratande!

Barnspéarr

For att férhindra att barn startar diskmaskinen kan installningen Automatisk barnspérr aktiveras. Se
kapitel Instédliningar. Du kan &ven tillfalligt aktivera och inaktivera funktionen Barnsparr. Tryck och
hall in == samt ® i tre sekunder.

Installation
Se kapitel Installation.



Overfylinadsskydd

Overfylinadsskyddet startar utpumpning och stanger av vattenintaget om diskmaskinens vattenniva
stiger 6ver den normala. Om skyddet utléses visas F54 (Overfylinad vatten) i displayen. Stang av
vattenkranen och kontakta narmaste servicecenter. (For att undvika vattenlackage utanfér diskma-
skinen, dra inte ur stickkontakten ur vagguttaget innan vattenkranen pa tilloppsledningen ar avstangd!)

Emballage

Emballaget skyddar produkten under transporten. Materialet i emballaget &r étervinnjngsbart.
Kallsortera emballaget for att bidra till minskad ravaruférbrukning och minskat avfall. Aterférséaljaren
kan ta tillbaka emballaget eller informera om narmaste atervinningsstation. Emballaget bestar av:
e Wellpapp av upp till 100% atervunnet material.

e Expanderad polystyren (EPS) utan tillsatser av klor och fluor.

® Reglar av obehandlat tra.

e Skyddsplast av polyeten (PE).

Vinterférvaring/transport

Férvara diskmaskinen frostfritt och undvik langa transporter vid stark kyla. Transportera diskmaskinen
upprétt eller liggande med baksidan nedat. Fore transport av anvand diskmaskin, eller vid langvarig
férvaring, maste vatten tdmmas ut.

Atervinning av uttjant produkt

Nar diskmaskinen tjanat ut och ska kasseras &r det viktigt att den gors obrukbar (fér att férhindra
olyckor och underlatta atervinning). Dra ur kontakten och klipp av sladden sé& kort som méjligt. Vid
fragor rérande var och hur din diskmaskin skall atervinnas pa ratt satt — kontakta din kommun.

= Kallsorteras som elavfall.

OBS! Folj instruktionerna noggrant for att undvika skador pa person och materiel, samt for att bibe-
hélla garantin.

Innan du diskar férsta gangen

Vattnets hardhet
For att uppna ett bra diskresultat behdver diskmaskinen mjukt vatten (vatten med lag kalkhalt). Hart
vatten orsakar vita belaggningar pa diskgodset och i diskmaskinen.

Kontrollera vattnets hardhetsgrad

Vattnets hardhet anges i tyska hardhetsgrader (°dH), franska hardhetsgrader (°fH), engelska hard-
hetsgrader (°eH) eller millimol per liter (mmol/l).

Inkommande vatten med en hardhetsgrad éver 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) maste avhardas.
Detta gors automatiskt med hjalp av den inbyggda avhardaren. For att avhardaren ska fungera op-
timalt maste installningen av den anpassas till det inkommande vattnets hardhetsgrad. Efter att du
har stéllt in avhardaren, dosera disk- och spolglansmedel som om du har mjukt vatten.

Kontakta vattenverket i din kommun for att f& reda pa vilken hardhetsgrad vattnet har.

Notera vattnets hardhetsgrad:

°dH °fH °eH mmol/l Rekommenderad instéllning

0-5 0-9 0-6 0,0-0,9 0



°dH °fH °eH mmol/l Rekommenderad instéllning

6-8 10-14 7-10 1,0-1,4 1
9-11 15-20 11-14 1,56-20 2
12-14 21-25 15-18 2,1-2,5 3
15-19 26-34 19-24 2,6-3,4 4
20-24 35-43 25-30 3,5-4,3 5
25-29 44-52 31-36 4,4-5,2 6
30-39 53-70 37-49 5,3-7,0 7
40-49 71-88 50-61 7,1-8,8 8
50 89 62 8,9 9

Om vattnets hardhetsgrad overstiger 50 °dH (89 °fH / 62 °eH / 8,9 mmol/l) rekommenderas att en
extern avhardare ansluts.

Okad férbrukning vid regenerering

Diskmaskinens inbyggda avhardare regenereras regelbundet for att funktionen ska bibehallas. Vid
regenerering foérlangs diskprogrammet samtidigt som energi- och vattenférbrukningen dkar. Hur
ofta diskmaskinens avhardare regenereras beror pa vilken instéllning som ar vald.

Exempel: Om programmet Eco kérs vid en vattenhardhet pa 14 °dH (25 °fH / 18 °eH / 2,5 mmol/l)
regenereras avhardaren med regelbundet intervall (efter 7 diskcykler), energiférbrukningen dkar
med 0,015 kWh och vattenférbrukningen ¢kar med 2,3 liter samtidigt som programtiden férlangs
med 3 minuter. Regenereringen sker under programmets huvuddisk.

A\ VARNING! Hart vatten orsakar vita belaggningar pa diskgodset och i diskmaskinen. Det &r darfor
viktigt att du valjer ratt installning av avhardaren! Se Vattenhardhet.
Kor aldrig diskmaskinen med tom saltbehallare om det inkommande vattnet har en hardhetsgrad
over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l).



Grundinstallningar
Oppna luckan. Tryck p& ®.

"Welcome to your ASKO. First time setup.’ visas i displayen. Det ar viktigt att du valjer ratt install-
ningar for att uppna ett bra diskresultat.

Vélj installining med PROG. Bekréfta vald instélining med =.

Installningar
1. Sprak
2.  Satt niva pa spolglans

0/1/2/3/4/5
Forvalt fran fabrik: 4

3.  Ange vattenhardhet
0/1/2/3/4/5/6/7/8/9
Férvalt fran fabrik: 4

4. TAB P&/Av
(Kombinationsdiskmedel)
Férvalt fran fabrik: Av

Valj spréak som ska visas i displayen.

Torkningen gér snabbare och far ett battre resultat om man
anvander spolglansmedel. Du far ocksa ett finare diskresultat
med klart och flackfritt diskgods.

Doseringen av spolglansmedel kan stéllas in fran 0 (Av) till
5 (H6g dosering).

Instalining av avhardaren. Valj instélining beroende pa det
inkommande vattnets hardhetsgrad. Det &r viktigt att install-
ningen &r korrekt!

Vid inkommande vatten med en hardhetsgrad éver 5 °dH
(9 °fH /6 °eH / 0,9 mmol/l) ska salt fyllas pa.

Vid inkommande vatten med en hardhetsgrad under 6 °dH
(10 °fH /7 °eH / 1,0 mmol/l), vélj 0. Avhédrdaren inaktiveras
och salt behéver inte fyllas pa.

Aktivera installiningen vid anv&ndning av kombinationsdisk-
medel som innehéller spolglansmedel.

Instaliningen sanker doseringen av spolglansmedel samt
paverkar hur ofta diskmaskinens inbyggda avhardare rege-
nereras.

For att &ndra valda instéliningar se kapitel Instéllningar.



3¢ Fyll pé& spolglans

Fyll p& spolglansmedel i behéllaren for spolglansmedel om du valt Spolglansmedel 1 - 5.
Lyft upp for att dppna
/AN
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Tryck for att stanga

. Oppna locket fér spolglansmedel.

. Fyll forsiktigt pa spolglansmedel upp till nivan markerad med MAX.
. Torka bort eventuellt dverflodigt spolglansmedel runt om behallaren.
. Stang locket ordentligt.

A WO N =

8 Fyll pa salt
Vid inkommande vatten med en hardhetsgrad 6ver 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) ska salt fyllas
pa.

Fyll pa salt i saltbehallaren om du valt Vattenhardhet 1 - 9.

1. Skruva moturs av locket till saltbehallaren.

2. Satt tratten, som foljer med diskmaskinen, i behallarens pafyliningshal. Innan du diskar forsta
gangen, hall forst i ca 1 | vatten. (Vatten ska bara fyllas pa forsta gangen.)

3. Fyll pa salt s& att behallaren blir full (max 750 gram). Anvand specialsalt for diskmaskiner.
4. Torka bort 6verflodigt salt och skruva medurs pa locket till &ndlaget.
For att inte riskera rostflackar maste ett diskprogram startas direkt efter pafylining av salt.

A\ VARNING! Hall aldrig maskindiskmedel i saltbehdllaren. Detta leder till att avhardaren forstors!



Diska mer miljévanligt

Spara energi och vatten
Vid diskning av diskgods i en diskmaskin for hushall anvands vanligtvis mindre energi och vatten
an vid handdisk.

Skolj inte under rinnande vatten
Skalj inte av diskgodset under rinnande vatten, da det leder till 6kad energi- och vattenférbrukning.
Skrapa bara bort stérre matrester innan du lastar diskmaskinen.

Viélj miljdanpassat diskmedel
Las miljodeklarationerna péa férpackningen!

Overdosering av diskmedel, spolglansmedel och salt kan férsamra diskresultatet och medfér
dessutom en extra belastning fér miljon.

Diska fullastad diskmaskin

Spara energi och vatten genom att vanta med diskningen tills diskmaskinen ar fullastad (se antal
standardkuvert). Anvand programmet Avspolning for att skélja diskgodset om du far problem med
lukt.

Diska med légre temperatur
Ar disken bara latt smutsad kan du vélja ett program med l&g temperatur.

Vilj diskprogram — Eco

Detta program ar lampligt for att diska normalt smutsat diskgods och &r det effektivaste programmet
nar det galler kombinerad energi- och vattenférbrukning. Detta program anvands fér att bedéma
efterlevnaden av EU:s ekodesignlagstiftning.

Diskprogrammet &r utvecklat for att diska effektivt med sé lag energi- och vattenforbrukning som
moljigt. Programmet diskar med lag temperatur under lang tid.

Vilj tillval — Auto luckdppning

Du far ett béttre torkresultat om du anvander tillvalet Auto luckdppning som automatiskt dppnar
diskmaskinens lucka. Vanta tills diskmaskinen indikerar att programmet &r slut och att diskgodset
svalnat innan diskmaskinen lastas ur. (Om diskmaskinen &r inbyggd maste inredningen klara even-
tuell kondens fran diskmaskinen.)

Anslut till kallt vatten
Anslut diskmaskinen till kallt vatten om fastigheten varms upp med olja, el eller gas.

Anslut till varmt vatten

Anslut diskmaskinen till varmt vatten (max 70 °C) om fastigheten varms upp med energisnal varm-
vattenberedning som exempelvis fjarrvarme, solceller eller bergvarme. Genom att vélja varmvattenan-
slutning minskar diskmaskinens konsumtion av elenergi.

0BS! Overskrid inte tilldtten temperatur pé det inkommande vattnet. Vissa material i en del husgerad
tal inte hog varme. Se Omtaligt diskgods i kapitel Lasta diskmaskinen.



Lasta diskmaskinen

Omtéligt diskgods
En del husgerad tal inte att maskindiskas. Detta kan bero pa flera saker. Vissa material tal inte hog
varme, andra kan skadas av maskindiskmedlet.

Var forsiktig med till exempel handgjorda féremal, dmtalig dekor, kristall/glas, silver, koppar, tenn,
aluminium, trd och plast. Titta efter markningen "Tal maskindisk".

Omtalig dekor
Porslin med dekor som ligger ovanpa glasyren (godset kanns da stravt) bor inte maskindiskas.

Kristall/glas

Diska kristallglas i lag temperatur. Tank pé att vara sparsam med doseringen av diskmedel och att
placera féremalen s att de inte stdter samman under diskningen.

Torkningen gér snabbare och far ett béattre resultat om man anvander spolglansmedel. Du far ocksa
ett finare diskresultat med klart och flackfritt diskgods.

Handmalade konstglas samt antika och mycket 6mtaliga féremal bor inte diskas i diskmaskin.

Silver
Foremal av silver och rostfritt bor inte komma i beréring med varann, eftersom silvret da kan missfar-
gas.

Foér att undvika flackar samt att diskgodset mattas separera diskgods av olika metaller som till exempel
silver, rostfritt och aluminium.

Aluminium

Aluminium kan mattas av maskindisk. Aluminiumkastruller av god kvalitet kan dock maskindiskas,
aven om man far rakna med en minskad hogglans.

Bestick med klistrade handtag
Vissa typer av lim tal inte maskindisk. Handtagen kan i sddana fall lossna.

Lastningen paverkar resultatet

Var noga med hur du lastar diskgodset for att fa basta disk- och torkresultatet till s& lag energi- och
vattenférbrukning som méjligt. Ge din diskmaskin de basta férutsattningarna att komma at och diska
alla ytor samt att torka disken pa basta satt.

e Vand alla smutsiga ytor indt och nedat!

¢ Diskgodset ska inte ligga i eller pa varandra.

e Luta diskgods med férdjupningar, till exempel koppar, sé att skoljvattnet rinner av. Detta &r ockséa
viktigt for foremal i plast.

e Se till att sma foremal inte ramlar igenom diskkorgen, placera dem i bestickkorgen.

OBS! Kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.

Diskmaskinens korgar
Diskmaskinen &r utrustad med 6verkorg och underkorg med bestickkorg.

Korgarnas utseende kan skilja sig beroende pé diskmaskinens utférande.



Overkorg
Placera glas, koppar, skélar, assietter och fat i dverkorgen. Vand alla smutsiga ytor inat och nedat!
Vinglas stélls i vinglashyllan och knivar 1aggs i knivstéllet till hoger.

Knivstall

Hoéjning och sénkning av 6verkorg

1. Dra ut 6verkorgen. (Korgen ska vara olastad.)

2. Vrid korgstoppet utat langst ut pa de bada skenorna.

3. Tatag i 6verkorgen med bada handerna, dra ut och flytta dverkorgen till det andra laget.
4. Vrid tillbaka korgstoppet langst ut pa de bada skenorna.
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Underkorg

Placera tallrikar, assietter, upplaggningsfat, kastruller och bestick (i bestickkorgen) i underkorgen.

Justerbara tallriksstéd

De justerbara tallriksstdden kan anpassas till diskgodset. Frigor tallriksstéden genom att trycka dem
inat innan laget justeras. Tallriksstoden kan &ven fallas ner sa att man kan placera kastruller och
skalar pa ett battre sétt.

Justerbara spolzoner
Diskmaskinens tva justerbara spolzoner kan dppnas i tva olika lagen eller stangas av.

Foér vaser och smala
féremal

For grytor och kastruller

For hdgre spoltryck i i nedre
spolarmen

Forvalt fran fabrikaOff (Av)
Lat spolzonerna vara dppna om du énskar ett Okat vattenflode dar du till exempel placerar grytor

och kastruller eller vaser och smala féremal. Stang av diskmaskinens spolzoner om du énskar hogre
spoltryck i nedre spolarmen.



Tillbehér
Kop en vas- och flaskhéllare. Tilloehdret kan képas dar du kopt diskmaskinen.

Diska stora tallrikar

Du kan anpassa underkorgen till tallrikar med diametern 25-35 cm genom att flytta de justerbara
tallriksstoden samt dess fasten for att bredda avstandet mellan pinnraderna.

Bestickkorg
Stall besticken med skaften nedét, férutom vassa knivar, och sé spridda som majligt. Se till att skedar
inte ligger i varandra.

Bestickkorgen placeras med férdel i den framre mittersta delen av underkorgen, for att fa basta
mojliga diskprestanda fran den unika spolzonen som &r avsedd for bestickkorgen.

A VARNING! Knivar och andra spetsiga foremal maste stéllas med spetsen nedat i bestickkorgen
eller laggas horisontellt i dvriga korgar.

Féllbar lucka for smasaker
Bestickkorgen har en fallbar lucka i mitten for smasaker eller smala skaft (till exempel vispar for elvisp).




Tillbehér

K&p en mini-bestickkorg. Den extra bestickkorgen &r flexibel och kan om den demonteras hangas

pé underkorgen eller monteras pa den stora bestickkorgen for att fa en extra stor bestickkorg. Till-
behdret kan kdpas dar du kopt diskmaskinen.




Anvanda diskmaskinen

Dosera diskmedel
Folj doseringsanvisningarna pa diskmedelsférpackningen. Diskmaskinen &r utrustad med en avhar-
dare, dosera darfér som om du har mjukt vatten.

Overdosering av diskmedel kan forsamra diskresultatet och medfér dessutom en extra belastning
for miljon.

Fordiskmedel Huvuddiskmedel
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Tryck for att 6ppna

Diskmedelsfacket ska vara torrt nar diskmedel doseras. Det finns ett fack fér fordisk och ett for hu-
vuddisk. Du kan dosera en mindre del diskmedel i facket for férdisk om maskindiskmedel i pulverform
eller maskindiskmedelsgel anvands. Vid fragor rérande diskmedel — kontakta diskmedelstillverkaren.

OBS! Anvand endast maskindiskmedel! Handdiskmedel far inte anvandas eftersom skumbildningen
hindrar diskmaskinens arbete.

Kombinationsdiskmedel
P& marknaden finns manga olika typer av kombinationsdiskmedel. Las noga anvisningarna for
dessa produkter.

Aktivera installningen TAB vid anvandning av kombinationsdiskmedel som innehaller spolglansmedel.

Diskmedelstabletter rekommenderas inte fér program under 75 minuter. Anvand da istéllet maskin-
diskmedel i pulverform eller maskindiskmedelsgel.

OBS! Ett optimalt disk- och torkresultat far du genom att anvanda maskindiskmedel tillsammans
med separat dosering av spolglansmedel och salt.



P&/Standbylage Start/Stopp

o5 [ 0:07

Valj program Vélj programldge  Valj tillval

Q) Pa/Standbylage

Oppna luckan och tryck pa O . Oppna ocksa vattenkranen om den &r avstangd.

PROG Valj program

Eco &r alltid forvalt. For att vélja ett annat program, tryck pa PROG tills dnskat program visas i display-
en.

Valj program beroende pa typ av diskgods och hur smutsigt det ar.

ECO
. Eco

Detta program ar lampligt for att diska normalt smutsat diskgods och &r det effektivaste programmet
néar det galler kombinerad energi- och vattenférbrukning. Detta program anvands for att bedéma
efterlevnaden av EU:s ekodesignlagstiftning.

L&s om hur du diskar mer miljovanligt i kapitel Diska mer miljévénligt.

For att I6sa mycket fett pa hart smutsat diskgods bor ett program med hogre temperaturer anvandas.

@ Auto

Diskmaskinen kanner av hur smutsig disken ar och anpassar vattenférbrukning och temperatur
darefter. Vid nyinstallation beh&ver programmet kéras fem ganger innan det helt anpassat sig och
ger bésta resultat.

% Intensiv

Ett program med hog temperatur som léser fett p& hart smutsat diskgods som till exempel kastruller,
grytor och gratéangformar. Om diskmaskinen inte fylls av sddan disk, kan du fylla pa med tallrikar
och &vrigt diskgods.

»>)

Quick "

Ett snabbt och effektivt program for latt intorkade matrester. (Programmet &r inte avsett for inbrand
mat, till exempel gratdngformar.)

Tillvalet Auto luckdppning &r viktigt for att f& det basta torkresultatet.

@ Tidsprogram

Programmet anpassar sig till angiven varaktighet eller sluttid. Fér det har programmet &r det viktigt
att valja tid efter diskens smutsighet.

Tryck pa ® for att stélla in énskad programtid.

0:15-0:45 Latt smutsigt diskgods
1:00-1:30 Normalt smutsigt diskgods
2:00-2:30 Mycket smutsigt diskgods

1) | kombination med Snabb blir programmet kortare (60 min).



@ Hygien

Detta program &r idealiskt att anvanda da det stélls extra hdga hygienkrav, exempelvis fér nappflaskor
och skarbrador. Temperaturen ar hog bade i huvuddisken och i den sista skoljningen.

\t\
\‘// Avspolning

For att skolja diskgodset, medan du véntar pé att diskmaskinen skall bli full.

+

‘ Sjalvrengoring

Sjalvrengdrande program for hygienisk rengéring av diskmaskinens innerbehéllare samt spolarmar
och spolrér.

Programmet ska kéras (utan disk i maskinen) med maskindiskmedel eller med citronsyra. P& mark-
naden finns aven rengdringsmedel anpassat for diskmaskin. Fér rengdring av kalkavlagringar se
Innerbehallare i kapitel Skétsel och rengdring.

== Valj programlage

Tryck pa == fér att bladdra mellan tillgangliga programlagen. Symbolen ar svagt upplyst vid tillgang-
liga programléagen och lyser starkare nar ett programlage har aktiverats. (Vilka programlagen du
kan vélja varierar mellan programmen.)

»» Snabb

Programtiden kortas, men diskmaskinen férbrukar mer energi.

C Natt
Lagre ljudniva for diskprogrammet. Programtiden forlangs.

Valj tillval
Tillgangliga tillval ar svagt upplysta. Tryck pa tillvalen (77, ® ) for att aktivera dem. Tillvalen lyser
starkare nar de har aktiverats. (Vilka tillval du kan valja varierar mellan programmen.)

O Fordrojd start

Vid val av Fordrojd start kommer diskmaskinen att starta 1-24 timmar efter det att du har tryckt pa
D O och stangt luckan.

1. Tryck en gang pa ® for att aktivera Fordrojd start. Tryck flera ganger eller hall in for att stalla in
onskat antal timmar.
2. Tryck pa D o och stang luckan. Tiden réknas ner och diskmaskinen startar vid vald fordrojning.

Om du vill avbryta tillvalet Fordrojd start, dppna luckan, tryck och héll in > o i tre sekunder.

77 Auto lucképpning

Diskmaskinens lucka 6ppnas under torkfasen, vilket kortar programtiden och férbattrar programmets
torkning. Vanta tills diskmaskinen indikerar att programmet ar slut och att diskgodset svalnat innan
diskmaskinen lastas ur. (Om diskmaskinen &r inbyggd méste inredningen klara eventuell kondens
fran diskmaskinen.)

Torktiden for tillvalet Auto lucképpning varierar (mellan 5 till 90 minuter) beroende pa modell, program
och temperatur i sista skéljningen.

Tillvalet Auto lucképpning &ar for vissa program férvalt fran fabrik.

OBS! For basta torkresultat, stang inte luckan innan torkfasen &r avslutad och maskinen automatiskt
stédngs av.

A\ VARNING! Diskmaskinens lucka far inte blockeras eller stangas nar den déppnas automatiskt.
Det kan forstora lucklasets funktion. Vanta minst 5 minuter innan du stanger luckan.



D O Start/Stopp

Tryck pa P o tills displayen visar "Program startat". Detta indikerar att diskmaskinen ar klar att starta.
Stang luckan ordentligt, annars startar inte diskmaskinen.

Om diskmaskinen inte startas eller luckan inte stangs inom 2 minuter efter senaste tryck pa kontroll-
panelen stangs maskinen av.

Om du vill avbryta eller byta program

Oppna luckan, tryck och hall in D o i tre sekunder, om du vill byta program sedan du startat diskma-
skinen. Fyll pa nytt diskmedel om luckan till doserarens diskmedelsfack Oppnats. Valj darefter ett
nytt program, tryck pa > o och stéang luckan.

Aterstaende tid

N&r du valt program, programléage och tillval, visas hur l1ang tid programmet tog férra gangen det
kordes.

Statusindikering

Statusindikering i nedre delen av diskmaskinen ger dig information genom ljussken i 3 olika farger.

Lins for framatriktat
ljus kan monteras.
Se den separata
installationsanvisning

R EA

Statusindikering — /1" \
e BIa - Lasta mer. Programmet har startat men du kan fortfarande lasta i mer diskgods.
e ROod - Lasta ej. Du bor inte lasta i mer diskgods (risk for samre diskresultat).

e Gron - Lasta ur. Diskprogrammet &r klart. Indikeringen lyser i 15 minuter.

¢ Blinkar rétt - Blinkande ljus indikerar att luckan har ¢ppnats under pagéende program. Om det
blinkar nar luckan &r stangd har ett fel uppstatt. Se den fullstandiga bruksanvisningen.

Om du vill lasta i mer diskgods?
Oppna luckan. Diskmaskinen stannar automatiskt. Stall in disken och stéang luckan. Efter en paus,
fortsatter diskmaskinen déar den slutade.

Strémavbrott
Om diskmaskinen stangs av vid strémavbrott nér ett diskprogram koérs fortsatter programmet nar
diskmaskinen far strom igen. Om strommen stangs av under torkningen avbryts programmet.

Programmet avbryts om du under torkningen 6ppnar luckan och later den vara dppen i mer an
2 minuter.

Efter avslutat program
Nar programmet avslutats visas "Programmet klart" i displayen. Programslut indikeras &ven genom
en Kkort ljudsignal och att statusindikeringen lyser gront.

Diskmaskinen forsatts automatiskt i standbylage efter avslutat program. Stang av vattenkranen efter
varje anvandning (om krav finns fran ditt férsakringsbolag).

2) Du bér inte lasta i mer diskgods om statusindikeringen lyser rott.



Basta torkresultatet
Lasta diskmaskinen full.

¢ Luta diskgods med férdjupningar, till exempel koppar, sa att skoljvattnet rinner av. Detta &r ocksa
viktigt for foremal i plast.

e Fyll pa spolglansmedel eller tka installningen for dosering av spolglansmedel.

e Aktivera tillvalet Auto luckdéppning.

e L4t diskgodset svalna innan det tas ut.

Lasta ur diskmaskinen
Varmt porslin &r extra dmtaligt. Lat diskgodset svalna i diskmaskinen innan det tas ut.

Lasta ur underkorgen forst for att undvika att eventuellt vatten droppar fran éverkorgen ner pa disk-
godset i underkorgen.
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Installningar

Oppna luckan och tryck p& ®.

For att dppna diskmaskinens Instéliningsmeny, tryck pa PROG tills b Instéliningsmeny visas i dis-
playen och bekrafta valet med =.

For att IAmna diskmaskinens Installningsmeny, valj Tillbaka och bekréafta valet med =.

For settings:
PROG I]Press =
Vélj instalining Bekrafta aktuell instéllning

Instéllningar Alternativ

1. Sprak Du kan vélja vilket sprak som visas i display-
en.

2. Automatisk Pa/Av For att férhindra att barn startar diskmaskinen

barnspérr kan installningen Automatisk barnspérr akti-

veras.

For att tillfalligt inaktivera och aktivera install-
ningen Automatisk barnsparr, tryck och hall
in==samt ® i tre sekunder.

3. Display Logotyp Pa/Av Instéllning for att dolja logotypen i displayen.
Kontrast 1/2/3/4 Justering av kontrasten i displayen.

Program Info skarm 7/S  Du kan valja vilken information som visas i
displayen.

e
H‘Sy/ 0:07 S-Symbol

4. Ljud Knappljud 0/1/2/3 Ett pip ger bekraftelse vid tryck pa kontrollpa-
nelen.

Meddelande 0/71/2/3 Ljudsignalen indikerar nar ett diskprogram
avslutats.
Felmeddelanden indikeras alltid med en hég
ljudsignal.

5. Spolglansmedel 0/1/2/3/4/5 Instéllning for dosering av spolglansmedel.
Doseringen av spolglansmedel kan stéllas in
fran O (Av) till 5 (Hog dosering).

Oka doseringen av spolglansmedel:
e Om diskgodset har vattenflackar.

Minska doseringen av spolglansmedel:
¢ Om diskgodset har en vit/bl& kladdig film.
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Instéllningar Alternativ

6. Vattenhardhet 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9
7. TAB Pa/Av
(Kombinationsdiskme-
del)
8. Superskolj Pa/Av

9. Felutlasning

10. Fabrikséaterstallning

11. Tillbaka

22

e Om diskgodset har rander.

e Vid skumbildning. Om man har mycket
mjukt vatten kan man spéda spolglans-
medlet med halften vatten.

Instélining av avhéardaren. Valj instélining
beroende péa det inkommande vattnets
hardhetsgrad. Det &r viktigt att instéllningen
ar korrekt!

Se Vattnets hardhet i kapitel Innan du diskar
forsta gangen.

Vid inkommande vatten med en hardhetsgrad
over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) ska
salt fyllas pa.

Vid inkommande vatten med en hardhetsgrad
under 6 °dH (10 °fH/ 7 °eH / 1,0 mmol/l), vélj
0. Avhdrdaren inaktiveras och salt behdver
inte fyllas pa.

Aktivera instéllningen vid anvandning av
kombinationsdiskmedel som innehéller spol-
glansmedel.

Instaliningen sénker doseringen av spolglans-
medel samt paverkar hur ofta diskmaskinens
inbyggda avhardare regenereras.

Superskolj lagger till tva extra skoéljningar av
diskgodset.

Programtiden férlangs och diskmaskinen
forbrukar mer energi och vatten.

Aktiveras i féljande program;

Intensiv

Quick

Hygien

Eventuella felmeddelanden.

Om du kontaktar ditt servicecenter kan du

bli uppmanad att ange senast sparade fel-
meddelanden.

Aterstaller alla installningar till férvalda fran
fabrik.
Valj Fabriksaterstalining och tryck pa b o.

For att lAmna diskmaskinens Instéliningsme-
ny, vélj Tillbaka och tryck pa =.



Skotsel och rengoéring

3¢ Fyll pé spolglans

Nar spolglansmedlet &r slut och behover fyllas pa lyser symbolen i displayen.
Se kapitel Innan du diskar férsta gangen.

8 Fyll pa salt

Nar saltet ar slut och behover fyllas pa lyser symbolen i displayen.

Se kapitel Innan du diskar férsta gangen.

Rengor silarna
Grovsil

| grovsilen samlas st6rre matrester, som inte utan vidare kan passera avloppspumpen. T6m grovsilen
vid behov. Rengdringen ska goras med regelbundet intervall beroende pé hur ofta diskmaskinen
anvands.

Grovsil

1. Lyft grovsilen rakt upp med hjélp av handtaget.

2. Tém grovsilen.

3. Satt tillbaka grovsilen. Tryck ner tills det klickar till.

Finsil

Det som samlas pa finsilen spolas automatiskt av vid varje diskomgéang. Rengor finsilen vid behov.
Rengoringen ska géras med regelbundet intervall beroende pa hur ofta diskmaskinen anvands.

1. Vrid lasringen moturs och lyft finsilen rakt upp.

2. Rengor finsilen.

3. Satt tillbaka finsilen och vrid lasringen medurs till stopplaget. Kontrollera att kanterna tatar ordent-
ligt. Kom ihag att dven sétta tilloaka grovsilen!
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OBS! Diskresultatet kan paverkas om grovsilen och finsilen inte &r ratt monterade. Diskmaskinen
far inte anvandas utan att silarna &r monterade!

Kontrollera att det gula
skyddet till hdger i
bottenbrunnen sitter pa plats.

Rengdr spolarmar
Hal och lagringar kan ibland bli igensatta. Peta bort skrapet med en nél eller liknande. Spolarmarna
har &ven hal pa undersidan.

\

For att underlatta rengéringen kan du lossa spolarmarna. Glém inte att montera fast dem ordentligt
efterat.

Ovre spolarm
* Dra ut dverkorgen.
e Skruva spolarmslagringen moturs for att lossa spolarmen fran éverkorgen.




Undre spolarm
e Dra den undre spolarmen rakt upp for att lossa den.

Rengdr diskmaskinens utsida

Lucka och lucktéatning

Oppna luckan. Rengdr luckans sidor och lucktétningen regelbundet med en latt fuktad trasa. Rengér
lucktatningen i diskmaskinens nedre framkant med en diskborste.

Kontrollpanel

Hall kontrollpanelen ren fran smuts. Anvand en torr eller l&tt fuktad trasa och vid behov lite handdisk-
medel. Undvik starka eller slipande rengéringsmedel — de kan skada ytan.

Kor Sjalvrengoring

Innerbehallare

Diskmaskinens innerbehallare &r tillverkad av rostfritt stal och halls ren genom normal anvandning
(med regelbundet intervall).

Om du har kalkhaltigt (hart) vatten kan det bildas kalkavlagringar i diskmaskinen. Kér i sa fall pro-
grammet Sjalvrengoring med tva matskedar citronsyra i diskmedelsfacket (utan diskgods i maskinen).
P& marknaden finns &ven rengéringsmedel anpassat fér diskmaskin.

Atgérda stopp

Atgérda stopp i avloppspumpen

Om det finns vatten kvar i diskmaskinen efter avslutat program kan avioppspumpen vara blockerad
av frammande féremal, vilket leder till felmeddelandet Uttdmningsfel eller Avlioppspumpfel.

1. Stang av maskinen med & och dra ur stickkontakten ur vagguttaget.

2. Ta bort grovsilen och finsilen.

3. Os ur vattnet ur diskutrymmet.
4

. For att kunna inspektera avloppspumpen ta bort det gula skyddet till hdger i bottenbrunnen.
(Anvanda en tdng om det behovs.)

5. Snurra fér hand pumphjulet som ar placerat bakom skyddet. Ta férsiktigt bort eventuella vassa
foremal, som glas.

6. Montera tillbaka skyddet fér avloppspumpen samt finsilen och grovsilen.
7. Satti stickkontakten i vagguttaget.
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Skydd for
avloppspump

OBS! GI6m inte montera tillbaka skyddet for avloppspumpen.

Atgérda stopp i inloppsslangens sil
Om det finns sma partiklar i det inkommande vattnet kan inloppsslangens yttre sil blockeras, vilket
leder till felmeddelandet Vattenintagsfel.

. Stang av maskinen med O och dra ur stickkontakten ur vagguttaget.

. Sténg av vattenkranen.

. Skruva loss inloppsslangen.

. Satt tillbaka silen och kontrollera att packningen sitter ratt.

’
2
3
4. Dra forsiktigt ur inloppsslangens yttre sil och rengér den.
5
6. Skruva fast inloppsslangen.

7. Satt i stickkontakten i vagguttaget och dppna vattenkranen. Lat trycket sté pa en stund och kon-
trollera att anslutningen &r tat.

Inloppsslangens
yttre sil

Packning




Felsbkning

Felmeddelanden

F10 Overfyllnad vatten 1
F11  Uttdmningsfel

F12 Vattenintagsfel 1

F40 \Ventillackage
F41 Varmefel 1

F45 Spolarmsvaxlarfel

F52 Vattennivafel

F54 Overfylinad vatten 2

F56 Cirkulationspumpfel

F67 Vattenintagsfel 2

F68 Avloppspumpfel

Atgard

Atgérda stopp i avloppspumpen. Se kapitel Skétsel och rengdring.
Om problemet kvarstar kontakta narmaste servicecenter.

Se "Vatten kvar i diskmaskinen” i tabellen "Problem” nedan. Om
problemet kvarstar kontakta narmaste servicecenter.

Kontrollera att vattenkranen ar 6ppen. Kontrollera att yttre silen
pé inloppsslangen inte &r blockerad. Se /-itgérda stopp i inlopps-
slangens sili kapitel Skétsel och rengdring. Om problemet kvarstar
kontakta ndrmaste servicecenter.

Stang av vattenkranen och kontakta narmaste servicecenter.

Koér programmet Sjalvrengéring med citronsyra. Se kapitel Skétsel
och rengdring. Om problemet kvarstar, stang av vattenkranen,
dra ur stickkontakten ur vagguttaget och kontakta narmaste ser-
vicecenter.

Kor ett valfritt diskprogram. Om problemet kvarstar kontakta nar-
maste servicecenter.

Rengdr grovsil och finsil. Kontrollera att yttre silen pa inloppsslang-
en inte ar blockerad. Om problemet kvarstar kontakta narmaste
servicecenter.

Stang av vattenkranen och kontakta narmaste servicecenter.
For att undvika vattenlackage utanfér diskmaskinen, dra inte ur
stickkontakten ur vagguttaget innan vattenkranen pa tilloppsled-
ningen &r avstangd!

Kor ett valfritt diskprogram. Om problemet kvarstar kontakta nar-
maste servicecenter.

Kontrollera att vattenkranen &ar 8ppen. Kontrollera att yttre silen
pa inloppsslangen inte &r blockerad. Se Atgérda stopp i inlopps-
slangens sili kapitel Skétsel och rengdring. Om problemet kvarstar
kontakta ndrmaste servicecenter.

Se "Vatten kvar i diskmaskinen” i tabellen "Problem” nedan. Om
problemet kvarstar kontakta narmaste servicecenter.

Tryck pa valfri knapp for att ta bort felmeddelandet.
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Problem

Kontrollpanelen reagerar inte pa
tryck.

Luckan gér inte att stanga.

Tankbara orsaker

Du har tryckt pé kontrollpanelen
for snabbt efter att du 6ppnat
luckan.

Barnsparr eller Automatisk
barnspéarr &r aktiverat.

Luckan &r stangd.

Smuts péa kontrollpanelen.

Kontrollpanelen behdver kalibre-
ras.

Korgarna sitter inte i ratt lage.

Lucklaset hakar inte i och laser.

Atgard

Véanta en stund och prova igen.

Se kapitel Sakerhetsanvisningar.

Oppna luckan. Kontrollpanelen
reagerar endast pa tryckningar
nar luckan ar éppen.

Reng6r med torr eller |att fuktad
trasa och vid behov lite hand-
diskmedel. Undvik starka eller
slipande rengoéringsmedel — de
kan skada ytan.

Stang av vattenkranen. Dra ur
stickkontakten ur vagguttaget
och vanta 60 sekunder. Satt
darefter i stickkontakten i
vagguttaget igen och 6ppna
vattenkranen.

Kontrollera att korgarna ar i ratt
horisontallage.

Kontrollera att diskgods inte
hindrar diskkorgarna fran att
skjutas in i ratt l1age.

Oppna luckan. Tryck och héll in
PROG och I tills "Aterstalining
av luckdppning" visas i display-
en, vanta tills meddelandet
slacks. Stang luckan och kontrol-
lera att lucklaset fungerar.



Problem

Diskmaskinen startar inte.

Tankbara orsaker

D o har inte tryckts.

Luckan &r inte ordentligt stangd.

Diskmaskinen har éppnats un-
der ett pagaende program.

Lucklaset har inte hakat i och
last.

Kontrollera om tillvalet Férdrojd
start ar valt.

Stickkontakten sitter inte i
vagguttaget.

En propp/ sakring har I16st ut.

Atgard

Tryck pa b o tills displayen visar
"Program startat".

Kontrollera.

Stang luckan och vanta. Efter en
paus fortséatter diskmaskinen dar
den slutade.

Oppna luckan. Tryck och héll in
PROG och I tills "Aterstalining
av luckdppning" visas i display-
en, vanta tills meddelandet
slacks. Stang luckan och kontrol-
lera att lucklaset fungerar.

Tryck och hall in> o itre sekun-
der om du vill avbryta tillvalet
Férdrojd start.

Kontrollera.

Kontrollera.
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Problem

Disken ar inte ren.

Flackar pa rostfritt eller silver.

Tankbara orsaker

Spolarmarna roterar inte fritt.

Spolarmarnas hél eller lagringar
ar igensatta.

Felaktigt diskprogram.

Felaktig dosering av diskmedel.

Gammalt diskmedel. Diskmedel
ar farskvara.

Felaktig lastning av diskmaski-
nen.

Glas och koppar har valt under
diskningen.

Silarna &r igensatta.

Silarna &r inte korrekt montera-
de.

Skyddet fér avloppspumpen
saknas.

Vissa matrester sdsom senap,
majonnas, citron, vinager, salt
och dressing kan orsaka flackar
pa rostfritt stal om det lamnas
kvar en langre tid.

Allt rostfritt kan ge flackar pa sil-
ver om de kommer i kontakt un-
der diskningen. Aven aluminium
kan orsaka flackar pa diskgod-
set.

Atgard

Kontrollera att diskgods inte
hindrar spolarmarna.

Rengdr spolarmarna. Se kapitel
Skétsel och rengdring.

Valj ett program med hég tempe-
ratur som |6ser fett pa hart
smutsat diskgods, t ex Intensiv.

Dosera efter vattnets hardhets-
grad. Kraftig 6ver- eller underdo-
sering medfor férsamrat diskre-
sultat.

Undvik storférpackningar.

Téack inte porslin med stora ska-
lar eller dylikt. Undvik att placera
mycket héga glas i hérnen av
korgarna. Se kapitel Lasta disk-
maskinen.

Stéll diskgodset stadigt.

Rengdr grovsil och finsil.

Kontrollera att silarna &r korrekt
monterade. Se kapitel Skdtsel
och rengdring.

Kontrollera att det gula skyddet
till héger i bottenbrunnen sitter
pa plats. Se kapitel Skétsel och
rengdring.

Skolj bort den har sortens mat-
rester om du inte ska starta
diskmaskinen pa en gang. An-
vand gérna programmet Avspol-
ning.

For att undvika flackar samt att
diskgodset mattas separera
diskgods av olika metaller som
till exempel silver, rostfritt och
aluminium.



Problem

Flackar eller sl6ja pa diskgod-
set.

Diskgodset har en vit/bla klad-
dig film.

Flackar som ar kvar efter disk-
ningen.

Rester av diskmedel ar kvar i
diskmedelsfacket efter diskning-
en.

Slamrande ljud vid diskning.

Tankbara orsaker

Felaktigt installd dosering for
spolglansmedel.

Instaliningen TAB &r aktiverad
och kombinationsdiskmedel
med otillracklig torkeffekt an-
vands.

Saltbehallaren ar tom.

Felaktigt instélld avhardare.

Avhardaren lacker salt.

For hég temperatur och/eller for
mycket diskmedel kan orsaka
sé kallad etsning pé kristallglas.
Detta kan tyvarr inte atgardas,
bara férebyggas.

For hég dosering av spolglans-
medel.

Lappstift och te/kaffe kan vara
svart att diska bort.

Diskmedelsfacket var fuktigt nar
diskmedel doserades.

Diskmedelsfacket har blocke-
rats.

Disken &r inte ratt placerad eller
spolarmarna roterar inte fritt.

Atgard

Se kapitel Instaliningar.

Byt kombinationsdiskmedel eller
inaktivera instéllningen TAB och
fyll pa salt och separat spol-
glansmedel. Se Spolglansmedel
i kapitel Instéliningar.

Fyll p& salt. Se kapitel Skétsel
och rengdring.

Se Vattenhardhet i kapitel Install-
ningar.

Kontrollera att saltlocket ar
skruvat medurs till &ndlaget.
Annars kontakta narmaste ser-
vicecenter.

Diska kristallglas i lag tempera-
tur och var sparsam med dose-
ringen av diskmedel. Vid fragor
rérande diskmedel — kontakta
diskmedelstillverkaren.

Sank doseringen. Se kapitel /n-
stéllningar. Om vattnet &r myc-
ket mjukt kan du eventuellt spa-
da ut spolglansmedlet med
halften vatten.

Byt till ett diskmedel med blek-
medel.

Diskmedelsfacket ska vara torrt
nar diskmedel doseras.

Kontrollera att diskgods inte
hindrar diskmedelsfacket att
Oppnas.

Kontrollera att diskgodset star
stadigt. Snurra p& spolarmarna
for att se att de gar runt.
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Problem

Vatten kvar i diskmaskinen.

Dalig lukt i diskmaskinen.

Fettavlagringar i diskmaskinen.

Diskgodset blir inte tillrackligt
torrt.

Tankbara orsaker
Silarna &r igensatta.

Silarna &r inte korrekt montera-
de.

Foremal i avloppspumpen.

Skyddet fér avioppspumpen
saknas.

Veck péa avloppsslangen.

Stopp i avloppsslangen.

Smuts kring lister och hoérn.

Program med lag temperatur &r
valt under en langre tid.

Program med lag temperatur &r
valt under en langre tid.

Tillvalet Auto luckdppning ar inte
aktiverat.

Diskmaskinen &r inte fullastad.

Spolglansmedlet &r slut eller in-
stallt pa for 1&g dosering.

Instaliningen TAB &r aktiverad
och kombinationsdiskmedel
med otillracklig torkeffekt an-
vands.

Atgard
Rengor grovsil och finsil.

Kontrollera att silarna &r korrekt
monterade. Se kapitel Skdtsel
och rengdring.

Rensa avloppspumpen. Se kapi-
tel Skdtsel och rengdring.

Kontrollera att det gula skyddet
till héger i bottenbrunnen sitter
pa plats. Se kapitel Skétsel och
rengdring.

Kontrollera att slangen inte har
nagra veck eller skarpa bojar.

Lossa avloppsslangen dar den
ar ansluten till diskbankens vat-
tenlas. Kontrollera att inget
skrép har fastnat och att anslut-
ningens innerdiameter &r minst
14 mm.

Gor rent med en diskborste och
lagloéddrande rengéringsmedel.

Kér ett program med en hog
temperatur en till tvd ganger i
manaden. Eller kor ett sjalvren-
goérande program. Se Sjalvren-
goring i kapitel Anvénda diskma-
skinen.

Vélj ett program med hog tempe-
ratur som loser fett pa hart
smutsat diskgods, t ex Intensiv.
Eller kor ett sjalvrengérande
program en till tva ganger i méa-
naden. Se Sjalvrengéring i kapi-
tel Anvédnda diskmaskinen.

Aktivera tillvalet Auto lucképp-
ning.

Lasta diskmaskinen full.

Fyll p& spolglansmedel eller 6ka
instéliningen fér dosering av
spolglansmedel.

Byt kombinationsdiskmedel eller
inaktivera installningen TAB och
fyll pa salt och separat spol-
glansmedel. Se Spolglansmedel
i kapitel Instéliningar.



Installation

Det ar viktigt att du laser igenom och féljer de instruktioner och anvisningar som finns nedan. Utfér
installation och anslutning enligt den separata installationsanvisningen.

[mm] 1191
596 554

700 -800**
700

819*-872

—
™
—

= 52 106
*Ta bort lasmuttrarna vid installation med nischmétt 820-821 mm.

**Langd pahangslucka.
Pa&hangslucka monterad med glidfunktion, vilket gor att den forskjuts
uppat/utat nar diskmaskinens lucka 6ppnas.

700-720 mm utan statusindikering.
720-800 mm med statusindikering. Nominella métt. Variationer kan férekomma.

Sakerhetsanwsmngar
Anslutning till el, vatten och avlopp ska utféras av en person med erforderlig kompetens.

e Folj alltid géllande bestdmmelser for vatten, avlopp och el.
e Var forsiktig vid installationen! Anvand skyddshandskar! Var alltid tva stycken!
* Placera ett lackageskydd pa golvet under diskmaskinen for att forebygga eventuella vattenlackage.

¢ Innan fastséattning av diskmaskinen, provkér diskmaskinen med programmet Avspolning. Kontrol-
lera att diskmaskinen tar in vatten och tommer. Kontrollera &ven att det inte forekommer nagra
lackage vid anslutningarna.

A\ VARNING! Stang av vattentillférseln nar du installerar diskmaskinen!

A\ VARNING! Stickkontakten maste vara urdragen eller eluttaget spanningslost under arbetet!

Uppstélining

¢ Inbyggnads- och anslutningsmatt finns i den separata installationsanvisningen. Kontrollera att
alla matt stammer innan du borjar installera. Notera att pah&angsluckans hojd kan justeras for att
anpassas till évrig inredning.

o Setill att underlaget &r stadigt. Justera de stéllbara fétterna sa att diskmaskinen star vagratt. Dra
at lasmuttrarna.

e Om diskmaskinen &r inbyggd maste inredningen klara eventuell kondens fran diskmaskinen.
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e Montera skyddsfilmen under bankskivan och upp runt kanten. Skyddsfilmens funktion ar att
skydda bankskivan fran fukt. (Skyddsfilmen finns i bipackningspésen.)

e Kontrollera att diskmaskinen installeras sa att luckan kan ¢ppnas fritt. Annars kan lucklasets
funktion storas.

¢ Notera att luckfjadrarna kan behova justeras néar pahangsluckan har monterats. Justera vanster
och hoger luckfjader lika mycket tills luckan &r jamt balanserad.

Anslutning till avlopp

Denna diskmaskin ar lamplig att installeras i en upphojd inbyggnad (for att fa en arbetsvanlig hojd).
Det betyder att diskmaskinen kan placeras sa att avioppsslangen mynnar ut pa en lagre niva an
diskmaskinens botten, exempelvis att den leds direkt till golvbrunn.

Avloppsslangen kan aven ledas till ett konformat anslutningsror vid diskbankens vattenlas. Anslut-
ningsrorets invandiga diameter maste vara minst 14 mm.

Avloppsslangen far forlangas med hogst 2,5 m (den totala langden pa avloppsslangen far ej éver-
stiga 4,5 m). Eventuella skarvkopplingar och skarvrér maste ha en inre diameter av minst 14 mm.

Ingen del av avloppsslangen far ligga hogre an 950 mm 6ver diskmaskinens botten.

Montera avloppsslangen med en slangklamma. Se till att avioppsslangen inte veckar sig.

Anslutning till vatten )
Anvand endast den inloppsslang som levereras med diskmaskinen. Ateranvand inte gamla eller
andra l6sa slangar.

Det maste finnas en vattenkran (avstangningskran) pé tilloppsledningen. Vattenkranen ska placeras
lattatkomlig, sa att vattnet kan stdngas av om diskmaskinen maste flyttas.

Nar installationen &r klar, dppna vattenkranen och Iat trycket sta pa en stund. Kontrollera att alla
anslutningar ar tata.

Anslut till kallt vatten

Anslut diskmaskinen till kallt vatten om fastigheten varms upp med olja, el eller gas.

Anslut till varmt vatten

Anslut diskmaskinen till varmt vatten (max 70 °C) om fastigheten varms upp med energisnal varm-
vattenberedning som exempelvis fjarrvarme, solceller eller bergvarme. Genom att valja varmvattenan-
slutning minskar diskmaskinens konsumtion av elenergi.

0BS! Overskrid inte tiIIé}lten temperatur pa det inkommande vattnet. Vissa material i en del husgerad
tal inte hog varme. Se Omtaligt diskgods i kapitel Lasta diskmaskinen.

Anslutning till el
Information om den elektriska anslutningen hittar du péa typskylten. Dessa uppgifter maste stamma
Overens med elnatets data.

Diskmaskinen skall anslutas till ett jordat uttag.

Vagguttaget for elanslutning ska placeras utanfér installationsutrymmet for att vara lattatkomligt efter
installation av diskmaskinen. Anvand ej férlangningsladd!



Service

Kontakta narmaste servicecenter

Las kapitel Felsékning innan du kontaktar service. Om det har uppstatt ett fel som du sjalv inte kan
atgarda kontakta narmaste servicecenter for fackmannamassig reparation, se www.asko.com. Pa
hemsidan hittar du &ven information om hur l&nge reservdelar finns tillgangliga samt vad du kan
reparera sjalv.

Vid kontakt ange uppgifterna pa typskylten. Notera artikelnummer (1) och serienummer (2).

Notera att icke-professionella reparationer kan riskera anvandarens sékerhet samt paverka garantin.

QR-kod

IEEEEI

1 s R
2 ceraLNo ]

Reservdelar

Foljande reservdelar finns tillgangliga i minst sju ar efter att modellen har upphort att tillverkas: Motor,
cirkulations- och avloppspump, varmeelement, ror inklusive slangar, ventiler, silar och aquastopp,
komponenter till luckmontering, kretskort, elektronisk display, trycksensor, termostater och givare,
programvaror inklusive aterstéllningsprogram.

Foljande reservdelar finns tillgangliga i minst tio ar efter att modellen har upphort att tillverkas:
Gangijarn och tatningar till luckor, andra tatningar, spolarmar, avloppsfilter, tradkorgar och kringut-
rustning av plast sdsom korgar och lock.

Antal programcykler

Tryck och hélla in PROG samt == i 3 sekunder for att visa Antal programcykler i displayen.
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Teknisk data och energimérkning

Teknisk data

Hojd: 819-872 mm
Bredd: 596 mm
Djup: 554 mm

Vikt: 50 kg "

Antal standardkuvert: 132
Vattentryck: 0,03-1,0 MPa
Elektrisk anslutning: Se typskylten
Anslutningseffekt: Se typskylten

1) Vikten kan variera péa grund av olika specifikationer.

2) Enligt standard, EN 60436.

Forsékran om Overensstdmmelse
Vi foérsakrar att denna produkt uppfyller gallande europeiska direktiv och krav enligt géllande stan-
darder.

C € Godkand enligt gallande EU-direktiv.

Information fér konsument

Information om din produkt finns pa https://global.asko.com/energy-label. Du kan &ven hitta information
i EU:s produktdatabas EPREL. Skanna QR-koden pa energietiketten som bifogas med diskmaskinen
(eller ga till https://eprel.ec.europa.eu och sék pa modelinamnet).

Information for testinstitut

Information om denna produkt finns pa EU:s produktdatabas EPREL och kan &ven bestallas via e-
post dishwashers@appliance-development.com. Vid férfrdgan ange uppgifterna pa typskylten. No-
tera artikelnummer (1), serienummer (2) och modelinamn (3).
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Egna noteringar
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Egna noteringar




Egna noteringar
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