&1 ASKO

Diskmaskin

DSD6348D

Energiklass: A

Logic

Series 3

Ljudniva (max.) dB(A): 42
Antal kuvert: 13 st.

Antal korgar: 2

Storlek: XL, 820 mm

Auto dorréppning for torkning
Restvdarme

Installation: Fullintegrerad
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Konstruktion och prestanda

o Konstruktion: Extra hallbar konstruktion med rostfritt stal pa stallen dar
slitaget ar som storst.

* Du behdver inte skdélja av disken innan du lastar, maskinen goér det at dig: Ja
e Avhédrdare: Ja

® Antal spolarmar: 2 st.

* Antal spolzoner: 8

* Rengoringssystem: Adjustable power zones that can be set for cleaning
Pots & Pans or Bottles & Vases. Can also be turned off., Spolarm i rostfritt
stél, Sensi Clean™ - Anpassar automatiskt diskintensitet till din disk
smutsighetsgrad., Aqua Level Sensor™ - Sakerstéller ratt vattenmangd for ett
perfekt diskresultat., Super Cleaning System™ - Lasta utan att skdlja,
bekvamt med perfekt diskresultat., Cutlery Spray™ - Separat spolning av
bestickskorg.

Anvandning och flexibilitet

® Antal kuvert: 13 st.

¢ Antal korgar: 2

* Toppkorg: Utan toppkorg

® Overkorg, typ: Premium - Flexibel korg med stabil stalkonstruktion, enkel att
lasta, med lattglidande teleskopsskenor.

¢ Ovre korgsystem: Switch wheels

* Overkorgens egenskaper: Standard knivhallare, Fast glashallare,
Fasttallriksrad, Fallbara vinglashallare, Féllbar vinglashallare till vanster,
Handtag med plastlogo, Tata tradrader som goér det enkel att lasta

* Mellankorgens egenskaper: Utan mellankorg

» Underkorg, typ: Premium - Flexibel korg med stabil stalkonstruktion, helt
utdragbar for enkel i- och urlastning.

¢ Underkorgens egenskaper: Tata tradrader som gor det enkel att lasta.,
Handtag med plastlogo, Fallbara bakre pinnrader, Bestickskorg

¢ Auto Dose: Nej

¢ Invéndig belysning: Nej

Interaktion och kontroll

o Wifi: Nej

e Kontroller: LCD display

e Status Light™ - Indikering av diskprocessen: Yes, spot on floor

* Visning aterstaende tid: Ja

¢ Signal vid programslut: Ljud- och ljussignal

» Sprakinstalining: Ukrainian, Svenska, Serbiska, Slovenska, Slovak, Ryska,
Portuguese, Polish, Norska, Holldndska, Latvian, Lithuanian, Japanese,
ltalienska, Kroatiska, Franska, Finska, Estonian, Spanska, Engelska, Tyska,
Danska, Czech

Funktioner, program och modes

® Program: Snabb, Intensiv, Auto, Eco, Hygien, Tidsprogram, Avspolning,
Sjalvrengdring

e Huvudtvatt temperatur (° C): 50/60/65/70
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e Fordréjd start: 0-24 timmar

o Tillval/installningar: Nattlage - L&gre ljudniva, programtiden forlangs.,
Snabbléage - Programtiden kortas, men diskmaskinen férbrukar mer energi.,
Miljélage - Diskmaskinen férbrukar mindre energi och vatten. Programtiden
forlangs., Timerinstélining, Superskolj - 1agger till tva extra skoljningar.,
Majlighet till automatisk doérrdppning efter tvatt

Design och installation

¢ Luckfjadrarna &r méjliga att justera utan att dra ut maskinen: Ja

¢ Justering av vag &r mojlig utan att dra ut maskinen: Ja

¢ Enkel installation: Kardborreband for for temporéar fastsattning vid
inpassning av trélucka., Avloppsslangen behdver inte monteras i upphéjt lage
tack vare inbyggd 6verflédningsfunktion., Angskyddslist

e Skjutbeslag - passar alla dorrar och uttag: Ja

* Mgjlig att installera ovanpa kokslada.: Ja

® Storlek separat lucka: Standard doérrstorlek 700-800mm

e Lagsta nischbredd for installation: 600 mm

¢ Lagsta nischhojd for installation: 820 mm

 Nischdjup for installation (inkl. extra avsténd till vagg ): 555 mm

* Max Height adjustment: 53 mm

e Justerbar sockel: Nej

Séakerhet och skotsel

¢ Vattensakerhet: Sjalvreng6érande utloppspump, Ljud- och ljussignal som
varnar vid lackage, Tidbegréansad pafylining av vatten, Skydd mot lackage nar
maskinen &r avstédngd, Aqua Level Sensor™ - Sakerstéller ratt vattenmangd
for ett perfekt diskresultat., Aqua Detect™ - registrerar nar vattennivan &ar
hogre an normalt och ser till att vattnet pumpas ut om nivan blir fér hog.,
Sensor upptacker vattenldckage utanfér behallaren, Vattentéat ytterplat,
Helsvetsad diskbehallare, Aqua Safe™ System - heltdckande system som
upptacker och foérhindrar vattenlackage.

® Fdrhindrar vattenskador: Ja

¢ Knapplas (Kid Lock™): Ja

¢ Indikation I&g skoljmedelsniva: Visas i display

¢ Indikation lag niv& avhardningssalt: Visas i display

Teknisk data

® Vattenanslutning: Varmt eller kallt vatten

¢ Adapter for vattenavslutning: 1/2"

e Maximal temperatur fér anslutet vatten: 70 °C
e Ljudniva (max.) dB(A): 42

¢ Referensprogram: 1

® Energy label program time: 215 min

® Energianvéndning per cykel: 0.53 kWh

¢ Vattenférbrukning per disk med eco-programmet : 8.9 |
¢ Elanvéandning i standby: 0.49 W

® Energiklass: A

* Typ av stickkontakt: Euro / Schuko

® Anslutningseffekt: 1900 W

e Volt (v): 220-240 V

¢ Antal faser: 1

e Sakring: 10 A

® Frekvens: 50 Hz

* Min vattentryck foér anslutet vatten: 0,3-1

¢ Nettovikt: 39 kg

e Utslappsklass for luftburet akustiskt buller: B
e EEIl: 31.6

¢ Diskprestandaindex: 1.121

e Torkprestandaindex: 1.061

o Startférdréjning (W): 3.99

¢ Energianvandning per 100 cykler : 53 kWh

Matt

® Produktbredd: 596 mm

¢ Produkthdjd (fotter inskruvade): 819 mm
¢ Produktdjup: 554 mm

e Max. produkthdjd: 872 mm

e L &ngd, elsladd: 1730 mm
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e Djup med dppen dorr: 1243 mm
¢ Langd, inloppsslang: 175 cm
¢ | &ngd, avloppsslang: 200 cm

Logistikinformation

* Bredd, emballage: 640 mm
* Hojd, emballage: 890 mm
¢ Djup, emballage: 680 mm
¢ Bruttovikt: 42.3 kg

® Art. nummer: 748297

* EAN-kod: 3838783172112



